
 

AGFEO ES 548 IT, 230 V, 50 Hz, 33 W, 482,6
mm, 215 mm, 44,5 mm

12 IP-Sprachkanälen - 18 Voiceboxen Max - 2 Digital-Ports - 4 UP0-
Ports - 8 analogen Ports

Gruppe Telefonanlagen / Infrastruktur

Hersteller AGFEO

Hersteller Art. Nr. 6101534

EAN/UPC 4021972015348

 

Beschreibung

AGFEO ES 548 IT. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz, Stromverbrauch (in Betrieb): 33 W. Breite: 482,6
mm, Tiefe: 215 mm, Höhe: 44,5 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

AC Eingangsspannung 230 V

AC Eingangsfrequenz 50 Hz

Stromverbrauch (in Betrieb) 33 W

Breite 482,6 mm

Tiefe 215 mm

Höhe 44,5 mm

Ausführliche Details

Technische Details

Befestigungstyp Rackeinbau

Rack-Kapazität 1U

Produktfarbe Schwarz

Leistung

AC Eingangsspannung 230 V

AC Eingangsfrequenz 50 Hz

Stromverbrauch (in Betrieb) 33 W

Gewicht und Abmessungen

Breite 482,6 mm

Tiefe 215 mm

Höhe 44,5 mm

Gewicht 2,8 kg
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Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45)

1
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