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Zertifikatsinhaber: PeTa Bearbeitungstechnik GmbH
Reinhard-Heraeus-Ring 32
63801 Kleinostheim
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Deckenlifte für Projektoren

Deckenliftsystem

Geprüft nach: EK5/AK7 13-01:2013
EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 62233:2008

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit 
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte 
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD 
Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713312226

Gültig bis: 2026-09-08

Datum, 2023-12-08

( Mustapha Eddaoui )
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Modell(e): 100042, 100042.1, 100042.2, 100042.3, 100042.4, 
100042.15, 100066.75, 100066.100, 100066.200, 
100066.300, 100275, 100275.1, 100275.2, 
100802.800, 100802.1000 

Kenndaten:

Typ Artikel-Nr. max. Breite
[ca. mm]

max. 
Tiefe

[ca. mm]

max. Höhe 
(ausgefahren) 

[ca. mm]

max. Nutzlast
[kg]

100042 700
100042.1 1000

100042.15 1500
100042.2 2000
100042.3 3000

Standard "S"

100042.4

640 380

3700

20

100275 700
100275.1 1000Flach Größe "S"
100275.2

696 510
1500

20

100802.800 800
Ultra Flach

100802.1000
647 776

1200
20

Motor: Somfy Einsteckantrieb Meteor LT 50
Seildurchmesser: 2,5 mm
Zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsgurt

Typ Artikel-Nr. max. Breite
[ca. mm]

max. 
Tiefe

[ca. mm]

max. Höhe 
(ausgefahren)

[ca. mm]

max. Nutzlast
[kg]

100066.75 700
100066.100 1000
100066.200 2000Standard "L"

100066.300

600 800

3000

100

Motor: Somfy Einsteckantrieb Sirius LT 60
Seildurchmesser: 4,0 mm
Zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsgurt und Abrollsicherung TA 0-RD 92048

Bemerkung:
Zubehör (Schalter, Steuergerät, Bedienteile etc.) waren nicht Bestandteil der Prüfung.

Die Deckenhalter sind nicht für den Anwendungsbereich der DGUV Vorschrift 17 geeignet.
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This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




